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                                Bedienungsanleitung Hyperamp 1510REV MK II 





 

Für Tipps zum Spielen mit Verstärker und Mikrophon und alle technischen Details >laden Sie sich bitte die Bedienungsanleitung als pdf herunter!

                                

                              

                            
                            
                              
                                Wie der SEYDEL Hyperamp HA1510 REV MK II entstanden ist



 

Grundlage der zweiten Version des Hyperamps (MarkII) ist der ursprüngliche Hyperamp, der vor etwa 7 Jahren von der Firma HDB-Electronic GmbH (>www.haller-amps.com) aus Erlbach in direkter Nachbarschaft zur Firma SEYDEL in Klingenthal mit Hilfe von Mundharmonika-Spielern speziell für den beliebten Chicago-Sound konzipiert wurde. Wie der neue Hyperamp, ist die Urversion ein kompromissloser 15 Watt Vintage-ClassA Vollröhrenverstärker, der in Kleinserie und in Handarbeit hergestellt wird. 






 

Für die zweite Version des Hyperamps wurden folgende Änderungen getroffen:











 

1) Aus zwei Inputs (XLR und Klinke getrennt) wurde ein Kombi-Eingang. Dies macht mehr Sinn, weil der Amp von Anfang an nur einen Kanal hat, so dass immer nur ein Mikrophon gleichzeitig betrieben werden kann. Im Innern des Hyperamps befindet sich hinter der XLR-Buchse ein Impedanzwandler, der aus einem niederohmigen Eingangssignal ein hochohmiges macht, so dass man alle erdenklichen Mikrophontypen mit effektiver Lautstärke betreiben kann. Die Klangregelung (Bass, Middle, Treble) wird erfahrungsgemäß bei der Nutzung von linearen Gesangsmikros um Längen effektiver als mit Vintage-Mikrophon-Kapseln betrieben. Diese liefern von Haus aus kaum Bässe oder Höhen, können dafür aber - weil hochohmig - hohe Impulsspitzen liefern, die ein sehr dynamische Spiel zulassen - aufgrund ihres nicht-linearen Frequenzgangs klingen diese Mikrophone sehr mittig und bringen nur dann wirklich mehr Bässe, wenn sie einem sehr hohen "Spieldruck" ausgesetzt werden (extrem dichtes Cupping). Dieser typische Sound kann mit dem Hyperamp jetzt auch mit zeitgemäßen niederohmigen Mikrophonen erreicht werden.

 











2) Gain Regler (zusätzliche ECC81-Röhre): Jetzt kann der gewünschte angezerrte Chicago-Sound auch schon bei geringen Lautstärken eingestellt werden. Bei hohen Lautstärken (Volume-Regler über 12 Uhr) kommt die Endstufe in die Zerrung und der Gain-Regler kann optional zusätzliche Verzerrung liefern.











 

3) AUX-In Eingang: Viele Spieler, die die erste Version des Hyperamps besitzen, gaben uns den Hinweis, dass es sinnvoll wäre, könnte man a) bei geringen Lautstärken mit verzerrtem Sound spielen (s. Punkt 2) und b) seine Playbacks über denselben Amp abspielen. Daher haben wir der MK II Version einen AUX-In Eingang spendiert, der völlig unabhängig vom restlichen Amp funktioniert - die maximale Lautstärke ist begrenzt und nur regelbar über den Volume-Regler am mp3-Player, CD-Player oder Handy. Im Proberaum (oder im Wohnzimmer) erreicht man damit schon sehr ordentliche Lautstärken und auch kleine Solo-Auftritte mit Playback-Begleitung sollten sehr gut funktionieren.

 











4) Aus dem DI-Out wurde ein Line Out: Nur selten wurde der DI-Ausgang (Rückseite) des Hyperamp I benötigt - im Studio oder auf der Bühne gibt es meist DI-Boxen und ein normaler Line-Out Ausgang ist ausreichend um den puren Sound des Hyperamp abzugreifen - auf größeren Bühnen werden Instrumenten-Verstärker sowieso meistens mit Mikrophonen von vorn am Speaker abgenommen.











 

5) Einschränkung des Halleffekts zwecks besserer Regelbarkeit: Der Hyperamp besitzt komplett getrennte Volumen-Regler für das Original-Signal und den eingebauten Halleffekt. Der Reverb-Regler erlaubte in der ersten Version extreme Hallzeiten, die eigentlich niemand je nutzen konnte - bei hohen Lautstärken war das Verhalten des Amps nicht mehr kontrollierbar (Feedback, etc.) - daher wurde im Mark II der Hall-Volumenregler so angepaßt, dass er etwa bis zu 50 Prozent aufgedreht sehr gut klingenden Federhall-Sound produziert (von ganz wenig bis viel Reverb) - mehr Hall darüber hinaus eignet sich evtl. noch für spezielle Situationen/Effekte - extremster und komplett unkontrollierbarer Hall ist jetzt nicht mehr möglich.











 

6) Zusätzlicher justierbarer Standfuß in der Mitte: Ein dreibeiniger Tisch kann nicht wackeln und so ist es auch beim Hyperamp MK II, wenn man den Fuß herausdreht. Eine leicht angewinkelte Verstärkerposition ist auf der Bühne oder im Proberaum sowieso erstrebenswert, weil sich der Spieler dann selbst besser hören kann - aber auch die Klangprojektion zum Publikum wird durch das Anwinkeln verbessert.




 







Hier noch ein paar Bilder vom Making of des neuen Hyperamps (vergrößern mit Rechtsklick - Grafik anzeigen):

 












	


Handverdrahteter Class A Verstärker

 

	






 

Anschlüsse auf der Rückseite 

 


	


Entwickler Bernd Haller bei der Montage des Prototyps

 

	


Bernd Haller mit der modifizierten Urversion

 


	


Einige der getesteten Mikros mit unterschiedlichen 

Klangeigenschaften

 

HYPE UP YOUR SOUND!



	


Bertram Becher und Bernd Haller - zufrieden mit den

Modifikationen der Vorläufer-Version
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        Hype up your sound!  Der neue Hyperamp HA1510 REV MK II  


      
  
      
        
Der Hyperamp HA1510 REV MK II besticht einerseits durch die konsequent konservative Vintage-Technologie, andererseits durch viele neue Eigenschaften, die der Harmonica-Spieler an anderen Verstärkermodellen vergeblich sucht.

Der Hyperamp ist ein handverdrahteter Vollröhren-Mundharmonika-Verstärker mit eingebautem Röhren-Federhall und einem unglaublich warmen und dennoch fetten, durchsetzungsfähigen Sound.

Eine Kundenstimme: "Als langjähriger Mundharmonikaspieler möchte ich euch sagen wie wundervoll ich euren Hyperamp finde. Niemals zuvor habe ich einen so fein klingenden Verstärker gespielt wie diesen und ich habe eine Menge versucht. Danke an euch für dieses tolle Produkt"

 

Für die
2. Version (MarK II) wurden einige grundlegende technische Änderungen vorgenommen,
die wir aus den Reaktionen von Kunden auf die erste Version des Hyperamps
bekommen hatten (die komplette Bedienungsanleitung finden Sie unter Tipps):

 

1) Die Gain/Volume Regelung 
erlaubt es Ihnen jetzt den verzerrten Chicago-Sound auch schon bei 
geringen Lautstärken zu produzieren – es können hochohmige oder 
niederohmige Mikrofone gleichermaßen angeschlossen werden – der 
jeweilige „Crunch“ kann individuell eingeregelt werden. 

2) Der neue, an der Frontseite angebrachte AUX-IN Eingang
 erlaubt den Anschluss von mp3-Playern, etc., so dass Sie mit dem 
Hyperamp zu Playbacks spielen können, ohne eine zusätzliche Stereoanlage
 bemühen zu müssen (Adapter-Kabel nicht enthalten). 

3) Mit einem zusätzlichen Fuß an der Unterseite
 vorn kann der Verstärker leicht angewinkelt aufgestellt werden: Dadurch
 hört der Spieler sich selbst besser und die Klangprojektion nach vorn 
ist optimal.

4) Der eingebaute Federhall ist ebenfalls röhrenbetrieben: Echter Vintage-Hall
 (Reverb) für authentischen Chicago-Blues Harmonica Sound. Optional gibt
 es einen Effekt send/return zum Einschleifen von externen 
Effektgeräten.

5) Line-Out oder zusätzlicher Lautsprecher? Beides ist möglich - der neue Hyperamp ist daher auf allen Bühnen zuhause!

6) Kombinierter INPUT: Klinke/XLR: Alle Mikrophontypen (hoch- oder niederohmig) können mit dem Hyperamp betrieben werden!

 

Viele Amps sind ausschließlich für die E-Gitarre oder den E-Bass entwickelt worden - der Hyperamp ist dagegen von Grund auf für Mundharmonika-Spieler entwickelt worden. Daher wird der ganz spezielle Harp-Sound erreicht, der einst der eigentlich zu leisen Harmonika das Tor öffnete, zur "Mutter der Band" zu werden (Otis Spann, Pianist der Muddy Waters Band). 

 Dieser bestechende Sound begeistert Spieler wie Zuhörer auch heute noch und viele Spieler sind auf der Suche nach ihrem Sound. Der Hyperamp folgt spielend allen Nuancen, die der Spieler mit seiner Harp und dem Mikrofon vollführt und wird damit zur idealen Verlängerung der Soundkette. 


 Der Hyperamp HA1510 REV MK II ist ein hand-verdrahteter classA-Verstärker und hat eine Leistung von 15 (Röhren-) Watt und einen speziell konzipierten 10 Zoll Jensen-Speaker. Diese Leistung ist ausreichend für kleinere Bühnen oder bei Jam-Sessions. 

 Mit seinem Kombi-Eingang (hochohmig: Klinke / niederohmig: XLR) kann man nahezu jedes Mikrofon betreiben - die 3-Band Klangregelung arbeitet sehr effektiv und hilft den Sound zu verfeinern. Durch die Anpassungsfähigkeit für unterschiedliche Mikrofontypen, den AUX-in- Eingang und den eingebauten Röhren-Federhall ist der Hyperamp ein "Universalgenie" für Mundharmonika-Spieler!

 

Klangbeispiele (aufgenommen mit sehr moderater Lautstärke):

 

1 - small: Hyperamp II + Shure 545 SD (niederohmig)

a) pure 1847 in A


b) ohne Gain - mittlere Lautstärke

c) mit etwas Gain und Reverb - mittlere Lautstärke

 

2 - small: Hyperamp II + Green Bullet (Mexico, hochohmig)


a) pure 1847 in A


b) ohne Gain - mittlere Lautstärke

c) mit wenig Gain und etwas Reverb - mittlere Lautstärke

 

3 - small: Hyperamp II + 545 SD + Jamtrack 


a) pure 1847 in A


b) viel Gain - sehr geringe Lautstärke

 

HYPE UP YOUR SOUND!

 

Technische Daten - Hyperamp HA 1510 REV MK II


  Nennausgangsleistung: 15VA an 4 / 8 Ohm (schaltbar) * 

  Lautsprecher: 10'' Jensen P10R 8 Ohm -SPECIAL DESIGN-Alnico

  Endstufe: Class A (2 x EL84) 

  Aussteuerunganzeige: EM84 (magic eye), an der Frontseite 

  Kombinierter Eingang: 6,3 mm Klinkenbuchse, -10 dBu an 1 MOhm oder XLR-Buchse, -30 dBu an 200 Ohm 

  Effektweg: parallel, mit Pegel-(Hall-) Regler**  

  Line-out-Ausgang: Klinke 

  Klangregelung: 3 Bänder 

  Bedienelemente vorn: INPUT (kombiniert), BASS, MIDDLE, TREBLE, GAIN, VOLUME, AUX-IN (Kabel wird nicht mitgeliefert), EFFECT/REVERB**, Stand By-Schalter, Netzanzeigelampe, Netzschalter  

  Bedienelemente hinten: Netzanschluß mit Netzsicherung und Ersatzsicherung (Wechselstrom: 220V/50Hz oder 110V/60Hz), Buchsen EFF RET und EFF SEND, XLR-Busche DI OUT, Buchse Lautsprecher EXTERN, Buchse Lautsprecher INTERN, Schalter 4 / 8 Ohm 

  Röhrenbestückung: 1 x EZ81, 2 x EL84, 2 x ECC81, 2 x ECC83, 1 x EM84 

  Hallspirale: Accutronics, 3 Federn 

  Abmessungen (b x H x T in mm):  484 x 480 x 260 mm 

  Gewicht: 14,5 kg 

 


 * Über eine zweite Lautsprecherbuchse kann eine externe 8 Ohm-Box zusätzlich angeschlossen werden, wobei der Impedanzschalter auf 4 Ohm gestellt werden muss. Beim normalen Betrieb ohne zweite Box muss er auf 8 Ohm stehen. 

 ** Beim parallelem Effektweg bleibt das Direktsignal im Verstärker und das Effektsignal wird dazugemischt. Das hat den Nachteil, dass manche Effekte nur beschränkt einsetzbar sind (z.B. Verzerrer). Der Vorteil besteht darin, dass das Direktsignal auf kürzestem Weg zur Endstufe gelangt und damit nicht verfälscht wird. Wird ein externes Effektgerät an die EFFECT RETURN Buchse angeschlossen, schaltet sich der interne Hall ab. 



Der Hyperamp... ist aufgrund der hohen Nachfrage derzeit ausverkauft. Bei Interesse können Sie uns eine E-Mail an [email protected] schreiben. Wir benachrichtigen Sie dann, sobald der Hyperamp wieder verfügbar ist


        
        
          
Der Hyperamp HA1510 REV MK II besticht einerseits durch die konsequent konservative Vintage-Technologie, andererseits durch viele neue Eigenschaften, die der Harmonica-Spieler an anderen Verstärkermodellen vergeblich sucht.
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Für die
2. Version (MarK II) wurden einige grundlegende technische Änderungen vorgenommen,
die wir aus den Reaktionen von Kunden auf die erste Version des Hyperamps
bekommen hatten (die komplette Bedienungsanleitung finden Sie unter Tipps):
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3) Mit einem zusätzlichen Fuß an der Unterseite
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 hört der Spieler sich selbst besser und die Klangprojektion nach vorn 
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Viele Amps sind ausschließlich für die E-Gitarre oder den E-Bass entwickelt worden - der Hyperamp ist dagegen von Grund auf für Mundharmonika-Spieler entwickelt worden. Daher wird der ganz spezielle Harp-Sound erreicht, der einst der eigentlich zu leisen Harmonika das Tor öffnete, zur "Mutter der Band" zu werden (Otis Spann, Pianist der Muddy Waters Band). 

 Dieser bestechende Sound begeistert Spieler wie Zuhörer auch heute noch und viele Spieler sind auf der Suche nach ihrem Sound. Der Hyperamp folgt spielend allen Nuancen, die der Spieler mit seiner Harp und dem Mikrofon vollführt und wird damit zur idealen Verlängerung der Soundkette. 
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HYPE UP YOUR SOUND!
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  Nennausgangsleistung: 15VA an 4 / 8 Ohm (schaltbar) * 
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  Endstufe: Class A (2 x EL84) 
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  Röhrenbestückung: 1 x EZ81, 2 x EL84, 2 x ECC81, 2 x ECC83, 1 x EM84 

  Hallspirale: Accutronics, 3 Federn 

  Abmessungen (b x H x T in mm):  484 x 480 x 260 mm 

  Gewicht: 14,5 kg 

 


 * Über eine zweite Lautsprecherbuchse kann eine externe 8 Ohm-Box zusätzlich angeschlossen werden, wobei der Impedanzschalter auf 4 Ohm gestellt werden muss. Beim normalen Betrieb ohne zweite Box muss er auf 8 Ohm stehen. 

 ** Beim parallelem Effektweg bleibt das Direktsignal im Verstärker und das Effektsignal wird dazugemischt. Das hat den Nachteil, dass manche Effekte nur beschränkt einsetzbar sind (z.B. Verzerrer). Der Vorteil besteht darin, dass das Direktsignal auf kürzestem Weg zur Endstufe gelangt und damit nicht verfälscht wird. Wird ein externes Effektgerät an die EFFECT RETURN Buchse angeschlossen, schaltet sich der interne Hall ab. 



Der Hyperamp... ist aufgrund der hohen Nachfrage derzeit ausverkauft. Bei Interesse können Sie uns eine E-Mail an [email protected] schreiben. Wir benachrichtigen Sie dann, sobald der Hyperamp wieder verfügbar ist
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